VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT
GRAFENBERG
KIRCHPLATZ 8

Aktennotiz 91322 GRAFENBERG

TEL. (09192) 709-0 FAX. 70970

GEMEINDE WEIRENOHE — GEPLANTES NAHWARMENETZ WEIRENOHE
Birgerinformationsversammiung
Herr Bgm. Braun, Gemeinde Weiftenohe
Frau Fiehl, Firma ENERPIPE
Gesprachspartner: Herr Schroll, Firma ENERPIPE
Frau Wolf, VG Grafenberg
ca. 96 Burgerinnen u. Burger

Thema:

Ort: Lillachtalhalle in WeilRenohe Datum: 28.02.2023 Zeit: 18.30 Uhr — 21.00 Uhr

Besprechungsinhalt:

Bei der offentlichen Informationsveranstaltung zum geplanten Nahwarmenetz in der Lillach-
talhalle wurden die Blirgerinnen und Biirger sowie alle Anwesenden durch den Birgermeis-
ter der Gemeinde WeilRenohe, Herrn Braun begrift. Die Teilnehmer wurden darauf hinge-
wiesen, dass falls noch Bedarf besteht, Erfassungsbdgen fir Anschlusswillige am Ende der
Infoveranstaltung ausliegen und mitgenommen werden konnen. Der Ricklauf der Erfas-
sungsbogen sollte dann innerhalb der nachsten zwei Wochen durch die Biirger erfolgen.

Durch den ersten Abschnitt des Vortrages der Firma Enerpipe flhrte Frau Fiehl. Sie stellte
als erstes ihren Wertegang und die Firma vor.

|
(D) Aprii2007

Martin Bockler & Ludwig Heinloth

O

An der Autobahn M1
91161 Hilpoltstein

c(.j_l. 100 Mitarbeiter

Bei der Firma Enerpipe steht die Zufriedenheit im Mittelpunkt der Zielsetzung des Unterneh-
mens. Das Unternehmen ist ein Systemkomponenten Hersteller mit Ubergabestationen und
Verbindungssystemen.

2

DER AUSWAHL DER KOMPONENTEN

v Rohrleitungssysteme v" Ubergabesysteme v Darauf abgestimmte

. Verbindungssysteme
o

Fachberatung

Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitspriifung
Entsprechendes Know-how:  Unterstiitzung bei Férderantragen

Technischer Support

Nachbetreuung

Die Firma Enerpipe hat aber keine Tiefbaubauleistungen, Elektrik oder Heizungsbaudienst-
leistungen im Repertoire. Steht beratend bei der Auswahl der ausfihrenden Firmen, mog-
lichst welche vor Ort, zur Seite. Durch die ortsansassigen Betriebe bleibt auch die Wert-
schopfung in der Region.
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Bisher wurden ca. 1.000 Netze von Enerpipe realisiert. Eines ihrer grof3eren Netze wurde am

Beispiel von Trabitz kurz vorgestellt.

[Nahwéirmenetz Trabitz J nGLg:sG new

‘Warmenetz und Heizzentrale:

NEW Nahwirmenetz Trabitz GmbH & Co. KG

Netzdaten

T0 daruner Sport-
Teim. Rafhunus und die stationdre

Trassenmeter gesamt  5.566 Meter

Heizlast 18IT KW
‘Warmeabnshme 3.073.738 kWh/
Warmequellen ‘mit rund 4.400 KW
Zeumraler Pufferspeicher  42.000 Liter
Dezentrale Pufferspeicher 70.000 Liter

‘s FibreFLEX
Heizdleinsparung 384.000 Liter
Infos zur Nahwarme

Vor dem Spatenstich im Juli 2019 stand sine lange
Planungephase in der ein regenerativer Rohstott
zur Behelzung der Gebiude ausgelotet und die
Betriebaform geklart wurden. Die Warl fiel auf die
ortliche Bisgasanlage und die inferkommunale
Genoasenachaft NEW - Neus Energien West 6G
und die Blrger-Energlegenossenachaft West eG,
die viel Vorwissen rund um die Nahwarme und

; Haushalte, die mit dem Austausch der Olhelzung
i ihren Beitrag zum regenerativen Heizen und dem

Klimasshutz leisten

Beteiligte Firmen:

ENERPIPE
IBBH

(]
HAUTMANN

A
J
&
Ny
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ENERPIPE — REALISIERTE PROJEKTE ENERPIPE
®

2019

70 Anschlisse

5.566 m
FibreFLEX

Biogaswarme
990 kW

Abnahme
3.241.000 kWh

Zentral
42.000 Liter

384.000 Liter

Es folgte die Vorstellung von kleineren Netzen wie z.B. Alfershausen mit 16 Anschlissen.
Als Besonderheit wurde eines der ersten Netze in Breitenbrunn mit nur 17 Anschlussneh-

mern erlautert.

ENERPIPE — REALISIERTE PROJEKTE ENERPIPE

Energiedorf Breitenbrunn

Wir sparen 150.000 Liter Heizél pro Jahr

FAKTEN:
Netzdaten:
Trassenlange 1.835m
Haupttrasse 1.347 m
Hausanschlusstrasse 488 m

Hackschnitzelheizung 700 kwth

Anschlussdaten:
Anschlussnehmer 34
Warmetauscher installiert 760 kWth
Beheizte Wohnflache 7.920m?
Hackschnitzelverbrauch 555t0

ENERPIPE 7, A

Natural Energy Solutions

Tl 0917497 66720

mar’

Talk 0983697 97 0

Grunde fir die Entscheidung zur Nahwarmeversorgung:

e Politische Griinde

]
WARUM NAHWARME?
POLITISCHE VORGABEN

VERFEHLT. 14 % der CO2—
. Ziele EEG- ( Emissionen aus
S Warme2009 - Gebaudebereich
Ausbau Erneuerbarer Deckung des
Energienim Warmebedarfs anteilig aus

Warmebereich auf 14 % Solarenergie, Biomasse

und Einsparung Verkehr oder Erdwarme

ENERPIPE

Klimaschutz-

_ programm 2030

CO2 - Bepreisung von
Verkehr und Wérme
+ Jahrliche Priifung des

Fortschrittes

von CO2-Emissi fest

Bund und Lander legen i F P zur Eil
und

— Umstieg auf alternatives Heizkonzept lukrativ!

e Foérderprogramme
e Energiewende
e Abhangigkeit

®

A
J
&
W
L
=

2009

34
Hausanschliisse

1.835 Meter
CaldoPEX

Hackschnitzel
700 kW

Abnahme
xx kWh

150.000 Liter
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An Hand der nachfolgenden Grafik wurde die Preisentwicklung von Heiz6l und Holzenergie-
preisen in den vergangen 10 Jahren verglichen.

VERGLEICH DER PREISENTWICKLUNG

Entwicklung von Holzenergiepreisen und Heizdlpreis
im Vergleich 2012-2021

in Cent pro Kilowattstunden (Alle Kosten inkl. MwSt.)

6,48 apr'2
6,40 Jan'n1

é

Apr'21

Jan'2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
® Heizdl' @ Scheitholz? Pellets? Hackschnitzel®

: AGENTUR FUR
Quellen: TECSON', TF22, DEPIY, C.A.R.M.E.N.*; Stand: 5/2021 ! ERNEUERBARE
2021 Agentur fiir Erneuerbare Energien V. : ENERGIEN
A4 A Anan

Im weiteren Vortrag wurde der Energieverbrauch eines durchschnittlichen Haushalts vorge-
stellt.

Energieverbrauch eines durchschnittlichen Haushalts

Davon:
1% Licht

16 %
70 O/O Strom

Raumwarme

14 %

Warmwasser

2020 co2online

Quelle: www.co2online.de

Die Raumwarme stellt den grofiten Anteil des Energiebedarfs dar.

Durch den Anschluss an ein Nahwarmenetz kann der Anschlussnehmer folgenden Zugewinn
erzielen:

- Meist Wegfall von Larm, Schmutz und Arbeit, z.B. bei Holzheizungen
- Raumgewinn (Heizkessel entfallt)

- Primarenergiefaktor

- Zeitgewinn



Wie funktioniert Nahwarme

[ A
WIE FUNKTIONIERT DIE TECHNIK? ENERPIPE
VON DER ERZEUGUNG ZUM ABNEHMER

Wald Heizzentrale Warmeabnehmer
Erzeugung des Erzeugung der Wérme Ankommendes
regenerativen und Verteilung auf die Heizwasser zur

Brennstoffes Versorgungsstrange Bereitstellung von

Brauchwasser

A—

Ab dem Heizwerk wird die Warme auf die Abnehmer verteilt. Auch der letzte Warmeabneh-
mer wird es warm haben. In einfachen Worten ausgedriickt, beginnen dicke Leitungen am
Heizwerk mit der Warmeverteilung und werden dann immer diinner.

‘

Wie verlduft der Bau

- Verlegung der Warmeleitung im offenen Rohrgraben:

VERLEGUNG VON WARMELEITUNGEN

Verlegung im offenen

Graben

Grabenlose Verlegung im glinstigen Spilbohrverfahren



- Rohrgraben mit Abzweig fir Hausanschluss

VERLEGUNG VON WARMELEITUNGEN

T-Stiick im offenen Graben Hauseinflihrung

Ein Hausanschluss wird mit einem T-Stiick als Abzweig gebaut. Im zweiten Bild ist der
Hausanschluss als abgedichtete Hauseinfilhrung mit der verlegten Steuerleitung ersichtlich.
Die Hauseinfihrung wird meist mit einer Kernlochbohrung mit Ringraumdichtung und an-
schlieender Abdichtung am Mauerwerk ausgeftihrt.

Wie funktioniert die Technik
EFFEKTIVES WARMENETZ

Ubergabetechnik

20kw*
27kW*

Meist treten zweimal am Tag Lastspitzen auf. Diese werden mit Hilfe der Pufferspeicher ab-
gefangen.
Was passiert im Keller des Warmeabnehmers
Ist Zustand:
BESTEHENDES HEIZSYSTEM

Ihr Haus aktuell mit:
+ Heizkorpern

* Heizungsrohre

+ Dusche,

Waschbecken etc.

DAS BLEIBT Ihr Keller aktuell mit:

+ Olheizung / Holzofen
* Boiler

“ *“ﬁ + Pufferspeicher

DAS ANDERT SICH



Zukunft:
ZUKUNFTIGES HEIZSYSTEM MIT NAHWARME

A

Hauptleitung

lhr Kelle kiinftig mit:
Zuleitung Haus eller zukdnftig mi

« Pufferspeicher

v

Pufferlibergabetechnik

WAS PASSIERT IN MEINEM KELLER? ENERPIPE
EIGENTUMSVERHALTNISSE

Eigentum Nahwérme Eigentum Hausbesitzer

Erlauterungen zu den Pufferspeichern:
GROSSE DER PUFFERSPEICHER

1.000 Liter 800 Liter

I}

204 cm
169 cm

104 cm 104 cm
Sollte bei einem Anschlussnehmer bereits ein Pufferspeicher vorhanden sein, muss zwin-
gend die Funktionsfahigkeit geprift werden, ob ein Weiterbetrieb im Nahwarmenetz erfolgen
kann.

Wie verlauft die Umsetzung von Warmenetzen

ENERPIPE — UNTERSTUTZUNG BEI ENERPIPE
DER UMSETZUNG VON WARMENETZEN

Priifung der Resonanz der Umsetzung
Ergebnisse Warme-
abnehmer
Erstiontakt  gogorechung |nf°fma“d°e: Finanzierung
Daten- der Wirme- Firmen-  Angebote + Nach-
erhebung Ergebnisse abnehmer grindung Vergaben  betreuung
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Zur Datenerhebung wurde das ausliegende Formular von Enerpipe vorgestellt. Der Daten-
schutz ist gewabhrleistet.

Vorstellung des Trassenplans
TRASSENPLAN

01.03.2023

Der Trassenplan mit aktuellem Stand ist auch auf der Homepage der Gemeinde verdffent-
licht.

Vorstellung des aktuellen Netzes:

DATENAUSWERTUNG
Wiarmenetz
Warmenetz 5.255 Meter Trassenlénge
Anschlussnehmer 87 Hauser
Warmeleistung 757 kW th.
Warmeverbrauch 3.713.951 kWh
Einsparung ca. 436.935 L Olla

Méogliche Betreiberform
Es folgt die kurze Vorstellung einer Genossenschaft:
[

GENOSSENSCHAFT ENERPIPE
AUFBAU & FUNKTIONSWEISE

VORSTAND b AUFSICHTSRAT
(EHREN- / HAUPTAMT) A\"ﬁ_mla (EHREN- / HAUPTAMT)
=~
By é
UNTERNEHMENSGEGENSTAND:

UNTERNEHMENSLEITUNG 0 ion, Vermittiung oder Erbringung von STRATEGIE | PRUFUNG
e i von Zentral-
* BETRIEBSWIRTSCHAFT- und i im Quartier und

HRUNG UND

Vierteln; Farderung des bilrgerschaftlichen Engagements und
Bildung von N ken 2ur it ii
. Ml ERVERWALTUNG |I 2 - 5? « PRUFUNG DES
« JAHRESABSCHLUSS- \/\4;,\ {1 8’ JAHRESABSCHLUSSES
ERSTELLUNG ?) = @/
X\

+ BESCHLUSSFASSUNG UBER DIE SATZUNG
\ * FESTLEGUNG HOHE DES GESCHAFTSANTEILS
« AUFNAHME NEUER GESCHAFTSBEREICH

MITGLIEDER /| GENERALVERSAMMLUNG « VERWENDUNG DES JAHRESERGEBNISSES
MITGLIED = EIGENTUMER = KAPITALGEBER = KUNDE



CHARAKTERISTIKA

Demokratische Struktur
Mitbestimmun d. Mitglieder

Selbsthilfe — Selbstverantwortung —
Selbstverwaltung

Mitglieder = Entscheidungstrager,
Eigentimer, Investor & Kunde

Interessen d. Mitglieder im Vordergrund
Transparente Strukturen

Wirtschaftliches Unternehmen

Nur Gbernimmt Herr Schroll die Erlauterungen des Vortrags.
In kurzen Zugen stellte er seine Person und sein Aufgabengebiet bei der Firma Enerpipe vor.
Finanzierung: Kosten, Férderung und Warmepreis

KOSTENZUSAMMENSETZUNG

* Planung der Warmeverteilung
« Tiefbauarbeiten

+ Material und Verlegung inkl.

Pufferlibergabetechnik (einschiietlich 4m

Anschlussleitung nach Geb&udeeingang)

+ Heizzentrale, Hydraulik, Steuertechnik

IM ANSCHLUSSPREIS
INBEGRIFFEN

- Forderung
Netz:

Bundesamt
fiir Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

BEW = Bundesforderung
fir effiziente Warmenetze

Anschlussnehmer:

» Vorbereiten und Wiederherstellen der
Oberflachen in dem Grundstick des

Anschlussnehmers

* Anschluss der Pufferspeicher an die

bestehende Heizung

NICHT IM ANSCHLUSSPREIS
INBEGRIFFEN

Private Hausinstallation und Anschlusskosten ans Netz werden z.B. durch die BAFA
im Moment zu 30% der Bruttokosten mit Einbeziehung eines Engergieberaters gefor-
dert. Die Genossenschaftseinlage ist aber nicht forderfahig. Férdermoéglichkeiten
mussen bei jedem Anschlussnehmer individuell gepruft werden.



- Warmepreis fir Anschlussnehmer bis 40 kW
WARMEPREIS FUR ANSCHLUSSNEHMER (Bis 40 KW)

2020

Grundgebiihr:
40,00 € / Monat

Einmalzahlung:
15.000 / Anschluss

Waérmepreis:

01.03 2023 Alle Preise in brutto
Preisvergleich am EFH-Beispielgebdude in Bezug auf Gerate / Energie / Wartung
BEISPIELGEBAUDE

Einfamilienhaus

Baujahr 1995
Wohnflache 180 m?
Heizung 18 kW
Warmebedarf 25.500 kWh
Heizoélverbrauch 3.200 Liter
ODER
Holzverbrauch 27 RM
ODER
Quelle: Scott Webb, pexels.de W'eirmepumpe 8.500 kWh
e Heizkosten Olheizung
Jahresfestkosten: 4.170 €/a

Warmepreis pro kWh:

16,29 ct/kWh

Effektive Kosten (Vollkostenpreis) Olheizung:

22,61 ct/kWh

e Heizkosten Warmepumpe

Jahresfestkosten:

3.345 €/a

Warmepreis pro kWh:

13,12 ct/kWh

Effektive Kosten (Vollkostenpreis) Warmepumpe:

22,55 ct/kWh

e Heizkosten Scheitholz

Jahresfestkosten:

3.140 €/a

Warmepreis pro kWh (Nutzungsgrad 75%):

12,40 ct/kWh

Effektive Kosten (Vollkostenpreis) Scheitholz:

25,19 ct/kWh

e Heizkosten Pellets

Jahresfestkosten:

2.890 €/a

Warmepreis pro kWh (Nutzungsgrad 75 %):

12,23 ct/kWh

Effektive Kosten (Vollkostenpreis) Pellets:

25,14 ct/kWh
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e Heizkosten Nahwarme

Einmalzahlung: 15.000 € brutto
Grundgebuhr pro Monat 40 €/ Monat brutto
Warmepreis pro kWh: 8,5 ct/kWh brutto
Effektive Kosten (Vollkostenpreis) Nahwarme: 15,67 ct/kWh

Vergleich der Jahreskosten im Diagramm:

[ e
SIND HOLZ UND OL GUNSTIGER? ENERPIPE
KOSTENVERGLEICH IN CENT JE KWH

€27,00

€22,00

€17,00

€12,00 . ;
B Warmepreis

€7,00 I mit Afa

€2,00

Zusammensetzung vom Warmepreis
Preisgleitklausel

W Strom

u Wartung

= Arbeit +Verwaltung
W Brennstoff

W kapitaldienst

Wirmepreis

Herr Schroll erlauterte den Anwesenden, dass die Faktoren (Strom, Wartung, Verwaltung,
Brennstoff, Kapitaldienst) den Warmepreis beeinflussen.
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Preisschere

Preisentwicklung Nahwérme-Zentralheizung & Nahwarme
B Zentralheizung

—

2013 2023 2033 2043

Die Schere bei Betrachtung Nahwarme und Zentralheizung geht nach mehreren Jahren im-
mer weiter auseinander. Bei einer Zentralheizung ist die Kesselerneuerung ein zentraler Fak-
tor. Aber auch bei einer Nahwarmeversorgung sollten Riicklagen fiir spatere Modernisierun-
gen der Technik im Heizhaus gebildet werden.

Herr Schroll ist am Ende seines Vortrags und es erfolgte die Uberleitung zu den Fragen der
Teilnehmer.

(Anmerkung: Es wird nachfolgend der wesentliche Inhalt der Fragen und Antworten wiedergegeben. Es handelt
sich um kein Wortprotokoll.)

F: Kann ein Anschlieer mit Solarthermie zu heizen?

A: Dies ist mdglich, wenn ein funktionsfahiger Bestand da ist. Bei einem geplanten Nahwar-
meanschluss zusatzlich eine neue Solarthermieanlage zu planen, ware unwirtschattlich.

F: Wie lange dauert es noch, bis der Bau des Nahwarmenetzes in Weilienohe los gehen
kann.

A: Die nachsten zwei Wochen kdénnen noch die Ricklaufer der Fragbdgen kommen, damit ist
die Nachverdichtung des Warmenetzes mdglich. Wenn dann die Birger das Netz wollen,
kann die Genossenschaftsgrindung in Angriff genommen werden, dauert ca. 6 Wochen bis
»,Genossenschaft in Grindung“ umgesetzt ist. Ein Forderantrag fur das Netz kann aber erst
gestellt werden, wenn die Grindung der Genossenschaft abgeschlossen ist. Wenn alles gut
l[auft kdnnte bis Dezember 2023 Auftragsvergabe erfolgen und ab Marz 2024 der Bau star-
ten. Der Bau des Netzes fur 80 Hauser braucht ca. ein Jahr bzw. bis alles fertig ist sollten
rund zwei Jahre veranschlagt werden.

F: Wieviel Férderung kann man erhalten?

A: Nach dem aktuellen Stand ca. 30 % wenn keine Olheizung vorhanden ist bzw. ca. 40 %
wenn bestehende Olheizung riickgebaut wird. Kann aber nicht pauschal beantwortet werden,
da Forderung von verschiedenen Faktoren abhangig ist.

F: Im Kleeacker ist eine private ZufahrtsstralRe gepflastert. Wie kann hier der Bau erfolgen?

A: Eventuell kann Spllbohrung erfolgen. Muss bei der Planung / Begehung geplant werden.
Zusatzliche Kosten der Verlegung ist im Anschlusspreis beinhaltet.

F: Wer tragt beim Pflaster die Verlegekosten und wie lange dauert es?

A: Herr Schroll erlautert, dass bei einer eventuellen Spullbohrung die Zufahrt méglich ist. Die
Dauer kann nicht pauschal angegeben werden, abhangig von den Bodenverhaltnissen und
Gruben.

F: Wer entscheidet Uber die Verlegeart?
A: Die Genossenschaft.

F: Herr Schroll wurde zum Quadratmeterpreis vom Pflaster gefragt?
A: Es mussen Angebote eingeholt werden, er rechnet so als grobe Schatzung mit 60 €.
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F: Gibt es eine Férdermdglichkeit bei einem Wohnhausneubau?
A: Anschlusskosten werden nicht geférdert durch EEG.

F: Wie tief wird die Nahwarmeleitung in StralRen verlegt?
A: Bei Ortsstral’en ca. 80 cm Deckung, bei Kreisstralen 1,20 m Deckung.

F: Welches Heizgut ist fur das WeiRenoher Netz geplant?
A: Hackschnitzel, liegt aber in der Entscheidung der Genossenschaft.

F: Warum sind die Anschlusskosten von 10.000 € auf 15.000 € in einem Jahr gestiegen?

A: Herr Schroll erldutert, dass die Zahl ,10.000 € nicht von ihm kommt, aber nach seinen
Berechnungen waren 15.000 € veranschlagt im Hinblick auf gestiegene Materialkosten und
Lieferzeiten.

F: Welche Ortsteile und Hauser kdnnen beim Nahwarmenetz einbezogen werden?
A: Der vorgestellte Trassenplan ist auch auf der Homepage von Weilkenohe einzusehen.

F: Wieviel Meter sind bei einem Anwesen im Anschlusspreis inbegriffen?
A: Bis in den Keller

F: Wird nur mit den griinen Hausern geplant?

A: Griine Anwesen haben sich um einen Anschluss beworben. Entlang der vorgesehenen
Trassen ist ein Nachverdichten in den nachsten zwei Wochen mdglich.

F: Mit welchen Temperaturen wird bei einem Nahwarmenetz gearbeitet?

A: 80° C Vorlauf Primarseite, im Sommer ca. 3 bis 4 Grad kalter. Netzauslegung erfolgt auf
50 Jahre. Vor- und Rucklauf wird gemessen.

F: Muss der Warmetauscher zwangsweise von Enerpipe sein?

A: Es wird nicht empfohlen, sich selbst etwas vom Heizungsbauer zu kaufen. Der Warme-
tauscher ist Netzeigentum.

F: Wer installiert die Warmetauscher?

A: Fir die Ubergabestation ist Enerpipe zusténdig und auf Seiten des Einfamilienhauses ist
der Heizungsbauer zu beauftragen. Dieser kann mit Enerpipe Ricksprache halten.

F: Bestehende Oltanks sind zu entsorgen. Wie kann dies erfolgen?
A: Abbau erfolgt durch die Kellertar.

F: Fur was muss ein Warmekunde 40 € monatlich bezahlen?
A: Dies ist eine Grundgebuihr und stellt eine sichere Einnahme fir die Genossenschaft dar.

F: Wer stellt die Forderantrage?
A: Jeder Eigentimer stellt fir sich selbst den Antrag fir seine Privatmaf3nahme.

F: Wie wird das Netz gefoérdert?
A: 40% der Investitionslicke werden gefordert auf 10 Jahre festgeschrieben.

F: Steht die Betreiberform schon definitiv fest?
A: Dies liegt bei den Anschlussnehmern.

F: Wie ist die Hackschnitzelversorgungslage gesichert?
A: Bedarf ist hier in der Region abgedeckt, der Waldumbau ist gefragt.
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F: Unterscheiden sich die Anschlusskosten pro EFH oder ZFH?
A: Anschlusskosten sind pro Objekt, egal ob Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus.

F: Rickbau alter Olkessel zwingend nétig?
A: Kommt auf den Sachbearbeiter der Forderstelle an. Es hat schon alle Varianten gegeben.

F: Kostenverteilung der Nahwarme, wer zahlt was?

A: Die definitive Festlegung macht die Genossenschaft. Die Bespiele im Vortrag sind nur
Vorschlage wie es bisher andere gemacht haben.

F: Oltanks unter bestehenden Garagen.
A: Absprache muss mit Heizungsbauer erfolgen, evtl. ist Demontage nicht moglich.

F: Wenn sich der Warmebedarf andert, andert sich die Leitung?

A: Wenn ein Haus in Planung ist, sollte dies gleich gemeldet werden. Die Anschlussleistung
ist variabel und kann bei der Hauserschau besprochen werden.

F: Wer ist Auftraggeber vom Warmenetz?

A: Die zu grindende Genossenschaft. Diese muss nur beschrankt in der Region ausschrei-
ben und muss nur drei Angebote in der Regel einholen.

F: Wer ist Hauptling der Genossenschaft?
A: Die Leute mussen sich bereiterklaren und jeder kann mitbestimmen.

F: Frage zur Genossenschaft. Muss jeder Anschlie3er ein Mitglied in der Genossenschaft
werden?

A: Meist wird eine natlrliche Person eines angeschlossenen Objekts ein Mitglied in der Ge-
nossenschaft. Bei juristischen Personen, z.B. Kirche, muss der Einzelfall abgeklart werden.

F: Frage zum Anschlusspreis, ob dieser variabel ist?

A: Falls eine Pelletheizung vorhanden ist, dann 30 % Forderung, kommt auf den Fall an. Die
Einmalzahlung ist aber meist identisch. Diese Festlegungen trifft aber die Genossenschaft.

F: Wird bei einem Anschluss die Terrasse unterhohlt?

A: Wird nicht gemacht, aber diese Festlegung muss bei der Begehung vereinbart werden
bzw. nach machbaren Trassen gesucht werden.

F: Bestehende Olheizung ist 20 Jahre alt, was passiert, wenn Warmenetz erst in zwei Jahren
kommt und vorher ist die Heizung defekt?

A: Evtl. als Ubergangslosung gebrauchten Kessel einbauen. Dies ist alles in der Hand der
Genossenschaft.

F: Wie lange dauert der Umbau im Haus?
A: In der Regel 1 bis 3 Tage. Dies zeigt die Hausschau.

F: Was ist, wenn ein Haus keinen Keller hat, gibt es Mehrkosten?

A: Es sind keine Mehrkosten zu erwarten. Anschluss wird mit einer Schragbohrung durchge-
fuhrt.

F: Heizungspufferspeicher aus Stahl
A: Betriebswasser nach gultigem Arbeitsblatt ohne Korrosion. Bei Fullbodenheizung ist Sys-

temtrenner einzubauen.

F: Die Genossenschaft ist der Schllssel fur alle, wie geht es jetzt weiter?
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A: Birgermeister Braun erlautert, dass die drei Infoversammlungen der erste Schritt waren
und die heutige soll die letzte zur Willensbekundung sein. Die Biirger sollen sich bei der Ge-
meinde melden, wenn sie in der Genossenschaft mitarbeiten wollen. Bei der Versammlung
wird am Ende auch eine Liste zum Eintragen ausliegen. Die anwesenden Anschlusswilligen
werden gebeten, die Datenerhebungsbégen in den nachsten zwei Wochen zurtickbringen.
Dann konnen sie bei den weiteren Planungen beriicksichtigt werden.

F: Wird eine Benachrichtigung versendet, wenn ein Anwesen nach der Meldung bericksich-
tigt werden kann?

A: Im April soll der Uberarbeitete, nachverdichtete Netzplan im Gemeinderat vorgestellt und
anschlieRend auf der Homepage veroffentlicht werden. Dort kann jeder einsehen, ob die
Interessensbekundung Erfolg hatte bzw. das Anwesen anschlielbar ist.

Der Blurgermeister bedankte sich bei den Anwesenden und hofft auf ein erfolgreiches, zu-
kiinftiges Nahwarmeprojekt.

Gez.

S. Wolf

Unterschrift:

Verfligung: zum Vorgang:
Wiedervorlage am: Ablage
Kopie(n) an: Fax an:
Weiterleitung an: bitte Riicksprache

bitte Erledigung




